
El equipo arrastrado plus de 3000l se ha diseñado para 

explotaciones medianas que necesitan un equipo prestacional 

a precio contenido. Es un equipo versátil que permite la 

adaptación en pocos minutos a distintos tipos de cultivos 

gracias a su eje de pisa ajustable y a la variedad de barras y 

equipamientos disponibles.

Todos los equipos vienen de serie con computadora de 

dosificación variable proporcional al avance permitiendo 

al agricultor una gran precisión en la aplicación de los 

tratamientos.

DEPÓSITO
Fabricado en polietileno rotomoldeado en una sola pieza 

con capacidad para 3100l y depósito auxiliar lavamanos y 

lavacircuitos. Incorpora un premezclador de producto para 

la disolución de los productos antes de su incorporación al 

CHASIS
Realizado en acero reforzado de ta resistencia con 

tratamiento anticorrosión por pintura al horno. Dispone de 

plataforma protegida por barandilla y escalera de acceso. 

Sistema de elevación por paralelogramo para barra con 

suspensión hidroneumática. El eje equipa freno hidráulico y 

BOMBA
Equipa bomba Comet de baja presión con un caudal de 235l/

min con las partes en contacto con el líquido en plástico o 

aluminio anodizado para el tratamiento con abonos líquidos. 

Existe la opción de montar una bomba de mayor caudal a 

BARRAS
Pueden equipar barras de plegado lateral o plegado vertical 

desde 16m hasta 24m disponiendo como opción la posibilidad 

de geometría variable. 
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Amortiguación Computadora Arag 180-S 5V Computadora Arag 

400-S 5V

Sensor de velocidad 

GPS
Botonera

EQUIPO ARRASTRADO 3000L ECOPLUS 
CON BARRAS VERTICALES

EQUIPO ARRASTRADO 3000L MAGNUM 
CON BARRAS LATERALES

Lanza giratoria 

tripuntal


