
Equipamiento de serie
Depósito de diseño exclusivo FG Group 1300, 1600 y 2000 Litros

Depósito auxiliar lava-circuitos de 200 L
Filtro de salida autolimpiable

Filtro de aspiración con válvula
DUAL-PRESS (doble circuito de presión barra y auxiliares)

Incorporador de producto abatible 35l multifunción

TITANIUM N2
PULVERIZADOR SUSPENDIDO



CONTROL MOVIMIENTOS HIDÁULICOS
Descripción Modelos

Conexión directa al tractor (A/C+E) 3H ST-h/i-6 g

Joystick 2 botones 3 funciones  (A/C+E) 3H ST-h/i-6 g

Botonera mando independiente (A/C+E) 3H ST-h/i-6 g

Botonera mando independiente (A/C+E+B+CO) 5H i-6 g

Gestión  hidráulica ARAG (A/C+E) 3H-Conexión ordenador ST-h/i-6 g

Gestión hidráulica ARAG (A/C+E+B+CO) 5H-Conexión ordenador i-6 g

BARRAS DISPONIBLES
Metros Boquillas Sectores Modelo

12 Trijet 3 ST-h

12 Trijet 5 ST-h

14 Trijet 3 ST-h

14 Trijet 5 ST-h

12 Trijet 5 i-6 g

14 Trijet 5 i-6 g

15 Trijet 5 i-6 g

15 Trijet 7 i-6 g

16 Trijet 5 i-6 g

16 Trijet 7 i-6 g

18 Trijet 5 i-6 g

18 Trijet 7 i-6 g

21 Trijet 5 i-6 g

21 Trijet 7 i-6 g

14 Trijet 5 i-5 s Air

ELEVACIÓN PARA BARRAS
Descripción Modelo 

Elevador hidráulico con suspensión mecánica (muelles) i-6 g/i-5s Air/ST-h
Elevador hidráulico con suspensión neumática i-6 g/i-5s Air/ST-h

SELECCIÓN DE BOMBA 
Bomba (Bar/Ltrs) Tipo Para barras 

BP-135 20/124 Membranas 12, 14, 15 y 16 m

BP-171 20/162 Membranas 12, 14, 15, 16 y 18 m

BP-235 20/222 Membranas 12, 14, 15, 16, 18 y 21 m



COMPUTADORAS CONFIGURACIÓN CERRADA  
Descripción Modelos

Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 5V + GPS Atlas 100 ST-h/i-6 G

Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 5V/3H + GPS Atlas 100 (A/C+E) ST-h/i-6 G

Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 5V/5H + GPS Atlas 100(A/C+E+B+CO) i-6 G 

Conjunto computadora ARAG BRAVO 180S 7V + GPS Atlas 100 i-6 G

Conjunto computadora ARAG BRAVO 350 5V + GPS Atlas 100 ST-h/i-6 G

Conjunto computadora ARAG BRAVO 350 7V + GPS Atlas 100 i-6 G

Conjunto computadora ARAG BRAVO 400SLT 7V + GPS Smart2 SF ST-h/i-6 G

MANDOS Y COMPUTADORAS   
Descripción Modelos

Conjunto mando eléctrico ARAG 3 vías + G + P 20/150 ST-h/i-6 G

Conjunto mando eléctrico ARAG 3 vías + G + P 20/200 ST-h/i-6 G

Conjunto mando eléctrico ARAG 5 vías + G + P 20/150 ST-h/i-6 G

Conjunto mando eléctrico ARAG 5 vías + G + P 20/200 ST-h/i-6 G

Conjunto mando eléctrico ARAG 7 vías + G + P 20/150 ST-h/i-6 G

Conjunto mando eléctrico ARAG 7 vías + G + P 20/200 ST-h/i-6 G

Conjunto computadora Kronos Delta 250 5 V + GPS Atlas 100 ST-h/i-6 G

GRUPO DE REGULACIÓN 
Descripción Marca Para bomba 

Grupo regulación para bombas hasta 150 L ARAG BP-171

Grupo regulación para bombas hasta 240 L ARAG BP-235



ORDENADORES ISOBUS
Descripción Tipo de corte Modelos 

Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ ISOBUS 7V Por secciones ST-h/i-6 G

Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ ISOBUS 7V+3/7H (A/C+E+B+CO) Por secciones iST-h/i-6 G

Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ ISOBUS 9V Por secciones i-6 G

Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ ISOBUS 9V+3/7H (A/C+E+B+CO) Por secciones i-6 G

Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ ISOBUS 13V Por secciones i-6 G

Conjunto IBX ARAG + Electroválvulas X Delta/ ISOBUS 13V+3/7H (A/C+E+B+CO) Por secciones i-6 G

Conjunto IBX ARAG Seletron X Delta/ ISOBUS Por boquilla i-6 G

Conjunto IBX ARAG Seletron X Delta / ISOBUS 3/7H (A/C+E+B+CO) Por boquilla i-6 G

SISTEMAS ISOBUS Y ANET

MONITORES
Descripción Modelos

Conjunto Monitor ARAG DELTA 70T ANET ST-h/i-6 G

Conjunto Monitor VT ARAG DELTA 70T ISOBUS + TRACTOR A ISOBUS ST-h/i-6 G

Conjunto Monitor ARAG DELTA 80T ANET ST-h/i-6 G

Conjunto Monitor VT ARAG DELTA 80T ISOBUS + TRACTOR A ISOBUS ST-h/i-6 G

RECEPTORES GPS
Descripción Modelos

Receptor GPS ARAG Smart 2 - simple frecuencia ST-h/i-6 G

Receptor GPS ARAG Smart 2 - doble ST-h/i-6 G



Distribuidor:

OPCIONALES
Descripción Modelos 

Sensor de presión 20 BAR TODOS
Sensor de nivel de depósito TODOS
Soporte articulado 1 ventosa monitores ARAG MONITORES ARAG
Soporte articulado 3 ventosa monitores ARAG MONITORES ARAG
Cargador de 5 m Ø50 TODOS
Robot de limpieza interior TODOS
Chasis galvanizado TITANIUM N2
Marca pasadas de espuma ST-h
Luces+placas V-20 ST-h
Joystick ARAG Explorer 2 - 27F  PARA ISOBUS
Panel conmutador ARAG 7V c/cable PARA ISOBUS
Panel conmutador ARAG 7V/7H c/cable PARA ISOBUS
Panel conmutador ARAG 9-13V c/cable - Secuencial PARA ISOBUS
Panel conmutador ARAG 9-13V/7H c/cable - Secuencial PARA ISOBUS
Conjunto 2 luces led de trabajo TODOS
Conjunto 2 luces led azules boquillas DELTA / ISOBUS ARAG TODOS
Conjunto de boquillas fin de barra DELTA / ISOBUS PARA ISOBUS
Conjunto de boquillas fin de barra DELTA / ISOBUS X 13V PARA ISOBUS
Conjunto de boquillas fin de barra DELTA / ISOBUS X SELETRON  SELETRON
Portaboquillas eléctricos fin de barra+ excéntrica latón TODOS
Portaboquillas eléctricos fin de barra+ boquilla Hypro TODOS
Boquillas excéntricas corte manual ST-h
Boquillas “HYPRO”corte manual ST-h
Diferencia get a 37,5 cm Barras 15 m
Diferencia get a 37,5 cm Barras 16 m
Diferencia get a 37,5 cm Barras 18 m

Dimensiones 1300 L 1600 L 2000 L
Largo (mm) 1103 1103 1103
Ancho (mm) 2278 2278 2278
Alto (mm) 2320 2320 2320
Peso (Kg) 480 490 505


