
 

VIÑA EMPARRADA 
Nebulizadores Arrastrados 

Modelo Viña Emparrada 
Dispone de un generador que carga las gotas del fitofármaco generando un 
efecto envolvente que cubre incluso las áreas ocultas, permitiendo realizar un 
tratamiento excelente con menores pérdidas de producto y permitiendo así 
luchar contra las plagas con mayor persistencia.  

Equipamiento de serie 
Depósito en polietileno  
Deposito auxiliar lava-manos y lava-circuitos 
Bomba Comet a membrana o pistón con caudal de 60 a 130 l/min 
Mando eléctrico “Atasa Simplex” 
Chasis de acero reforzado y pintura anticorrosión 
Turbinas de 500 mm de diámetro con 2 velocidades. Velocidad de aire 
entre 80 y 100 m/s 
Embrague, 1 velocidad y punto muerto 
Barras de 3 tramos, plegables manualmente 
Anticolisión en las puntas 
2 boquillas (antigota) por mando (total 16 boquillas) 
Ajuste omnidireccional de manos, fácilmente regulable 
4 niveles de filtración: filtro de llenado, bomba, presión y boquillas 
Transmisión 
Eco-cargador de 5 m 

Equipamiento opcional 
Kit electroestático nebulizador 

 

Modelo  A (mm) B (mm) C (mm) kg 

600 L 1.300 3.050 2.100 700 

1.000 L 1.400 3.610 2.100 800 

1.500 L 1.480 4.300 2.100 2.000 

Dimensiones y Pesos 

A 

C B 

 

Mando eléctrico regulación en cabina Mando Atasa Simplex Lanza giratoria recta “V” Transmisión homocinética  1 nudo Computadora Arag 180-S 5V Premezclador de productos 


